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D E F I N I T I E S

BEWEGING

Een door een verkeersleidingsunit van Belgocontrol 
gecontroleerde vliegbeweging.

 

INCIDENT

In de luchtvaart wordt elk incident – hoe klein ook –
opgetekend en ingedeeld volgens een 
standaardmethodologie. Naargelang de graad van ernst 
van het incident en het daarmee verbonden risico wordt 
het door onafhankelijke experts geklasseerd in een van de 
volgende categorieën:

A (ernstig) - B (belangrijk) - C (betekenisvol) - D (onbepaald) 
- E (zonder impact op de veiligheid).

 

GEMIDDELDE VERTRAGING PER BEWEGING

De gemiddelde vertraging van een vlucht bestaat uit twee 
elementen: externe oorzaken en de zogenaamde 
CRSTMP -oorzaken waarop de luchtverkeersleiding 
een invloed kan uitoefenen. In dit overzicht worden 
enkel de CRSTMP-oorzaken vermeld. De externe factoren 
zoals het weer, de beschikbaarheid van de banen, 
werkzaamheden op de luchthaven, enz. worden niet 
opgenomen in onze statistieken omdat ze niet toe te 
schrijven zijn aan Belgocontrol.

De CRSTMP-factoren hebben betrekking op de capaciteit, 
de vliegroutes, de uitrusting, het beheer van het luchtruim 
en speciale evenementen (C-Capacity, R-Routing, 
S-Staffing, T-Equipment, M-Airspace Management, 
P-Special Events).

 

SERVICE UNIT

Voor het en-routeverkeer zijn de heffingen evenredig 
met de afgelegde afstand en de vierkantswortel van de 
massa van een vliegtuig. De service unit komt overeen 
met het beheer van een vliegtuig van 50 ton over 
een afstand van 100 kilometer.

Voor de eindnaderingszone (Brussels Airport) worden 
de heffingen  bepaald door verschillende factoren, onder 
andere de massa van het vliegtuig, de geluidscategorie en 
het feit of de vlucht overdag of ’s nachts wordt uitgevoerd.

 

ONDERBROKEN NADERING

Een onderbroken nadering (missed approach) is een 
standaardveiligheidsprocedure. Ze wordt gevolgd door 
een piloot wanneer zijn nadering niet stabiel verloopt, en 
wordt in nauwe samenwerking met de luchtverkeersleiding 
uitgevoerd. Verschillen oorzaken kunnen aan de basis 
liggen van het onderbreken van een nadering: te krachtige 
hoogtewind, te hoge snelheid, luchtverkeer, landingsbaan 
niet vrij, bemanningsleden niet klaar of nog andere 
oorzaken. De nadering wordt dan onderbroken en zal 
worden herhaald na een herpositioneringsfase. Als het 
vliegtuig zich in de eindnaderingsfase bevindt zal de piloot 
een standaardprocedure uitvoeren die go-around wordt 
genoemd om hoogte te winnen. Daarna zal hij de nadering 
opnieuw inzetten.
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In de loop van het eerste kwartaal van 2018 stellen wij de 
volgende resultaten vast (die wij vergelijken met dezelfde 
periode van 2017) :

 

In termen van bewegingen controleerde Belgocontrol in 
totaal 238.819 vluchten (+3.0%), met de volgende trends:

 

  stijging van het aantal door CANAC 
gecontroleerde vluchten (131.219 bewegingen, 
+4,4%) en op de luchthavens van Antwerpen 
(12.433 bewegingen, +6,3%), van Charleroi 
(20.505 bewegingen, +2,2%), van Luik (13.611 
bewegingen, +7,5%) en van Oostende (8.705 
bewegingen, +5,4%);

 

  daling op Brussels Airport 
(52.346 bewegingen, -2,1%).

 

In termen van luchtvaartveiligheid werd één incident 
van categorie B opgetekend. Het onderzoek daaromtrent 
loopt nog.

 

In termen van vertraging per vlucht tekenen wij een 
opmerkelijke prestatie op, zowel voor de en-routevluchten 
als voor de vluchten die aankomen op onze luchthavens. 
Er is immers geen enkele minuut vertraging geweest voor 
de en-routevluchten en de aankomende vluchten op de 
luchthavens van Antwerpen, Luik en Oostende. De 
vertraging bij aankomst die werd opgetekend op Brussels 
Airport en de luchthaven van Charleroi gaat in dalende lijn 
(met respectievelijk -40,6% en -3,2%).

 

De en-route service units gaan erop vooruit (+4,0%).

 

De terminal service units zijn met +5,1% gestegen, met 
de volgende spreiding:

+2,3% op Brussels Airport;

+13,9% op de luchthaven van Antwerpen;

+4,5% op de luchthaven van Charleroi;

+20,7% op de luchthaven van Luik;

-7,7% op de luchthaven van Oostende.
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SAMENVATTING VAN 
DE PRES TATIES VAN JANUARI 
TOT MAART 2018

S A M E N V A T T I N G  V A N  D E  P R E S T A T I E S 
V A N  J A N U A R I  T O T  M A A R T  2 0 1 8

PRESTATIES OP BEDRIJFSVLAK 2018 EVOLUTIE VS. 2017
Bewegingen (totaal) 238 819 +3,0%
Bevestigde incidenten

Categorie A 0
Categorie B 1

Incidenten die nog worden onderzocht 1
Service units

En-route 577 489 +4,0%
Terminal 53 078 +5,1%

PERFORMANCE PAR UNITE 2018 EVOLUTIE VS. 2017
Nationaal luchtverkeersleidingscentrum (CANAC2)

Bewegingen 131 219 +4,4%
En-routevertraging per beweging (in minuten) 0,00 likewise

Brussels Airport (EBBR)
Bewegingen 52 346 -2,1%

Vertraging bij aankomst per beweging (in minuten) 0,04 -40,6%
Onderbroken naderingen 65 +8,3%

Service units 36 119 +2,3%
Luchthaven van Antwerpen (EBAW)

Bewegingen 12 433 +6,3%
Vertraging bij aankomst  per beweging (in minuten) 0,00 Stable

Onderbroken naderingen 3 +200,0%
Service units 951 +13,9%

Brussels South Charleroi Airport (EBCI)
Bewegingen 20 505 +2,2%

Vertraging bij aankomst per beweging (in minuten) 0,04 -3,2%
Onderbroken naderingen 18 +80,0%

Service units 6 757 +4,5%
Liège Airport (EBLG)

Bewegingen 13 611 +7,5%
Vertraging bij aankomst per beweging (in minuten) 0,00 Stable

Onderbroken naderingen 14 +16,7%
Service units 8 352 +20,7%

Luchthaven van Oostende (EBOS)
Bewegingen 8 705 +5,4%

Vertraging bij aankomst per beweging (in minuten) 0,00 Stable
Onderbroken naderingen 3 +50,0%

Service units 899 -7,7%


