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Moderniseer de kleurenproductie op uw kantoor

U bent op zoek naar innovatieve technologie om u op de markt te helpen. Daarom heeft Ricoh de alles-in-

een MP C6502SP/MP C8002SP ontwikkeld. Deze versnellen uw workflow moeiteloos met hoge

uitvoersnelheden en een superieure afbeeldingskwaliteit. Deze machines verwerken allerlei soorten

media en zijn door iedereen gemakkelijk te gebruiken. Ze helpen uw onderneming de markt te leiden.

Uitstekend en snel afdrukken

Extreem hoge afbeeldingskwaliteit

Veelzijdige papierverwerking

Door iedereen gemakkelijk te gebruiken

Versnel uw workflow



De nieuwe maatstaf voor alles-in-een
kleurenafdrukken op kantoor

Toonaangevende technologie
Krijg de stimulans uw bedrijf nodig heeft met snel afdrukken in zowel
kleur als zwart-wit met maar liefst 80 pagina's per minuut. Dit betekent
dat afdrukken in kleur niet ten koste van de productiviteit gaat.
Dubbelzijdig afdrukken verloopt op volle snelheid voor een ongelooflijk
snelle productie van dubbelzijdige uitvoer in kleur en zwart-wit van hoge
kwaliteit. Bovendien bedraagt de scansnelheid een indrukwekkende 120
spm (enkelzijdig) en 220 spm (dubbelzijdig).

Professionele kleurenkwaliteit en consistentie
Deze nieuwe alles-in-een printers bieden uitmuntende kleurenuitvoer
zodat u tijd en kosten kunt besparen door uw documentproductie intern
te houden. De nieuwste VCSEL-technologie en nieuwe toner, die
gebruikt worden in Ricoh’s printers, zorgen voor superieure
afbeeldingskwaliteit voor professionele resultaten; de beste in de klasse.

Door iedereen gemakkelijk te gebruiken met eenvoudige
bedieningDe schermen op het bedieningspaneel zijn bijzonder gemakkelijk te
gebruiken. De printer beschikt over LED-verlichting zodat u vanaf een
afstand de werking in de gaten kunt houden. Door de snelle
tonervervanging maximaliseert u de productiviteit.

Professionele afwerking
Maak gebruik van de nieuwe platte boekjesfunctie die er standaard op
zit. Het dunne en nette eindresultaat ziet er professioneler uit dan de
traditionele boekjes. De vouwfunctie zonder nietjes is een van de vele
andere geavanceerde afwerkingsopties die Ricoh u biedt om uw
zakelijke uitvoer en aanbod te verbeteren.



Ontworpen voor uw succes
Toonaangevende productiviteit
Kleur kan een knelpunt zijn voor de productiviteit, omdat sommige
machines aanzienlijk langzamer afdrukken in kleur. De MP C6502SP
drukt 65 pagina's per minuut af en de MP C8002SP zelfs 80 pagina's per
minuut in zowel kleur als zwart-wit. Er wordt op volle snelheid
dubbelzijdig afgedrukt voor een ongelooflijk snelle productie. Met een
enkele scanbeweging worden de voor- en achterzijde van een origineel
gescand. De uitvoersnelheid bedraagt hierdoor 120 ipm (enkelzijdig) en
220 ipm (dubbelzijdig) in zowel kleur als zwart-wit.

Uitstekende afbeeldingskwaliteit op kantoor
Onze innovatieve VSCEL-technologie biedt een resolutie van 4800 dpi;
de hoogste in deze klasse. Hierdoor blinkt de afbeeldingskwaliteit uit met
exacte voor-/achterregistratie en een constante kleurkwaliteit. De nieuwe
PxP EQ toner bestaat uit kleinere tonerdeeltjes die afdrukken op een
hoge resolutie ondersteunen en zorgen voor een fijne kleurengradatie.
Dit breidt het kleurbereik met ongeveer 10% uit.

Flexibele papierverwerking
Druk op SRA3-papier af om snijdlijnen weer te geven; van groot belang
voor ontwerpers en grafische kunstenaars. Zowel grote als kleinere
bedrijen kunnen profiteren van de mogelijkheid om meer dan één vel uit
te voeren. Beide printers ondersteunen papier tot 300gsm (enkelzijdig)
of 256gsm (dubbelzijdig). Er kunnen maximaal 8100 vellen in de
papierlades met hoge capaciteit opgeslagen worden waardoor
afdrukonderbrekingen tot een minimum beperkt worden.



Versnel uw workflow
Soepele bewerking
Toner en papier kunnen vervangen worden terwijl de machine in bedrijf
is. Tonerflessen worden aan de voorzijde bereikt. De unieke
zelfsluitende papierlade sluit automatisch om ongelukken te voorkomen.
Door het papierpad te optimaliseren, worden papierstoringen met 25%
verminderd in vergelijking met voorgaande printers. Het
bedieningspaneel biedt animaties en LED-verlichting die u eenvoudig
door het proces helpen om een storing te verhelpen. Het is niet nodig
het voorpaneel te openen of hendels te ontgrendelen.

Professionele inline afwerking
Produceer aantrekkelijke documenten met een volledig assortiment
afwerkingsopties. Er zijn finishers voor 2000 en 3000 vellen evenals een
boekjesfinisher voor 2000 met de nieuwe unieke platte vouwfunctie.
Vouwen zonder nietjes, afwerken op niet-standaard papierformaten en
poster afdrukken zijn nieuwe functies naast de vele andere
afwerkingsopties.

Energie besparend
De MP C6502SP/MP C8002SP beschikken over een milieuvriendelijke
indicator op het informatiescherm. Dubbelzijdig afdrukken staat
standaard ingesteld om papier en kosten te besparen. De nieuwe
methodes om uit de energieslaapstand te komen verlagen het
stroomverbruik. Bovendien verlaagt de stroom aan-/uittimer de TCO en
stroomkosten. Beide voldoen aan de eisen van Energy Star en BAM.



Optimaliseert uw omgeving
Breidt uw mogelijkheden uit
Bespaar tijd en kosten. Verspil geen tijd meer met het zoeken naar
documenten door op specifieke woorden te zoeken met de optionele
zoekbare PDF-functie waarmee onzichtbare tekst op gescande PDF-
pagina's geplaatst wordt. Zoekbare PDF-bestanden kunnen naar e-mail,
mappen en externe media verstuurd worden (SD/USB). Met 'ID-kaart
kopiëren' kopieert u in één keer de voor- en achterzijde van een ID-
bewijs of ander klein origineel op één zijde van een vel. Dit bespaart veel
tijd en papier als u regelmatig ID-kaarten moet kopiëren.

Optionele Fiery kleurencontroller
De E-22B kleurencontroller wordt naadloos geïntegreerd. Het bevat het
nieuwste FS100 Fiery platform, een high-performance 2,9 GHz Intel
processor, 2 GB geheugen en een krachtige 500 GB harde schijf. Deze
uitzonderlijke combinatie zal uw RIP-productiviteit voor complexe
printopdrachten enorm verbeteren.

Een veelzijdig hulpmiddel
Met een Fiery-controller kunt u taakwachtrijen optimaal beheren en
beschikt u over nauwkeurig kleurbeheer (Pantone Plus). De E-22B is
gekalibreerd met Pantone® voor een gegarandeerde overeenkomst met
Pantone-kleuren. De E-22B wordt ook geleverd met Fiery FreeForm,
waarmee u gepersonaliseerde taken kunt afdrukken. Dit is een
uitstekende oplossing op instapniveau voor variabele data printen.



De opties die u nodig hebt voor succes

1 Kleuren LCD

2 Dubbelzijdige documentinvoer voor 220 vellen

3 DirectDraw-eenheid

4 2 standaard papierlades voor 1250 vellen
(tandem); 2 x lades voor 550 vellen en
handinvoer van 100 vellen voor een
papiercapaciteit van 3700 vellen in totaal

5 SRA3 LCT voor 2000 vellen

6 Tussenvoegeenheid

7 Boekjesfinisher voor 2000 vellen (nietjes voor
65 vellen)



MP C6502SP/MP C8002SP
MP C6502SP/MP C8002SP

ALGEMEEN

Opwarmtijd: 45 seconden
Snelheid van de eerste afdruk: Kleur: 7,2/6,2 seconden

Zwart-wit: 5,3/4,6 seconden
Continue uitvoersnelheid: Kleur: 65/80 pagina's per minuut

Zwart-wit: 65/80 pagina's per minuut
Geheugen: Standaard: 2,5 GB
Harde schijf: 640 GB
Afmetingen (B x D x H): 750 x 880 x 1225 mm
Gewicht: 241 kg
Netspanning: 220 - 240 V, 50/60 Hz

KOPIEERAPPARAAT

Kopieerproces: 4-Drum Dry Electrostatic Transfer
System with internal transfer belt

Meervoudig kopiëren: Tot 9999 kopieën
Resolutie: 600 dpi
In-/uitzoomen: Van 25% tot 400% in stappen van 1%

PRINTER

Printertaal: Standaard: PCL5c, PCL6, XPS, PDF,
PDF rechtstreeks afdrukken,
Mediaprint (JPEG/TIFF)
Optie: Adobe®, PostScript® 3™, IPDS

Afdrukresolutie: 1,200 x 4,800 dpi
Interface: Standaard: USB 2.0, SD-ingang,

Ethernet 10 base-T/100 base-TX,
Ethernet 1000 Base-T
Optie: Bidirectioneel IEEE 1284,
Draadloos LAN (IEEE 802.11a/b/g/n),
Bluetooth

Netwerkprotocol: TCP/IP (IP v4, IP v6), IPX/SPX (Optie)
Windows® omgevingen: Windows® XP, Windows® Vista,

Windows® 7, Windows® 8, Windows®
Server 2003, Windows® Server 2008,
Windows® Server 2008R2, Windows®
Server 2012

Mac OS omgevingen: Macintosh OS X versie 10.2 of later
UNIX omgevingen: UNIX Sun® Solaris

HP-UX
SCO OpenServer
RedHat® Linux Enterprise
IBM® AIX

Novell® Netware® omgevingen: versie 6.5
SAP® R/3® omgevingen: SAP® R/3®
Andere ondersteunde
omgevingen:

NDPS-gateway
AS/400® met gebruik van OS/400
Host Print Transform

SCANNER

Scansnelheid: Kleur: Maximaal 120 originelen per
minuut
Zwart-wit: Maximaal 120 originelen per
minuut

Resolutie: Maximum: 600 dpi
Origineelformaat: A3, A4, A5, B4, B5
Gebundelde stuurprogramma's: Netwerk-TWAIN
Scannen naar: E-mail (SMTP, POP, IMAP4), Map,

USB, SD-kaart, SMB, FTP, NCP

FAX

Circuit: PSTN, PBX
Compatibiliteit: ITU-T (CCITT) G3, Extra G3 (optie)
Resolutie: 8 x 3,85 regel/mm, 200 x 100 dpi

8 x 7,7 regel/mm, 200 x 200 dpi
8 x 15,4 regel/mm, 400 x 400 dpi
(Optie)
16 x 15,4 regel/mm, 400 x 400 dpi
(Optie)

Verzendsnelheid: G3: 2 seconde(n)
Modemsnelheid: Maximum: 33,6 Kbps
Scansnelheid: 2 seconde(n)
Geheugencapaciteit: Standaard: 4 MB

Maximum: 28 MB

PAPIERVERWERKING

Aanbevolen papierformaat: SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6
Papierinvoercapaciteit: Maximum: 8100 vellen
Papieruitvoercapaciteit: Maximum: 3500 vellen
Papiergewicht: Standaard papierlade(s): 52,3 - 256 g/

m²
Handinvoer: 52,3 - 300 g/m²

Milieukenmerken

Stroomverbruik: Maximum: 2400 W
Gereed (modus): 450 W
Energiespaarstand: 196,9/199,3 W
Slaapstand: 0,68 W
Elektriciteitsverbruik (TEC): 5,06/6,48
kW/u

SOFTWARE

Standaard: Web SmartDeviceMonitor®, Web
Image Monitor

Optioneel: GlobalScan NX, Streamline NX, Card
Authentication Package, Unicode-
lettertypepakket voor SAP, Equitrac
PCC V4

OPTIES

2,200-sheet large capacity tray, 4,400-sheet large capacity tray, Finisher
van 3000 vellen, Boekjesfinisher van 2000 vellen, Perforatiekits, Mailbox
met 9 planken, Kafttussenvoegeenheid, Tabbladmodule, Kopieerlade,
Joggermodule, Kopieerverbindingskit, Plockmatic-boekjesmaker,
Bidirectioneel IEEE 1284, Bluetooth, Gigabit Ethernet, Netware,
PostScript3-eenheid, IPDS-eenheid, Browsereenheid, Tellerinterface, File
Format Converter, Data Overwrite Security Unit (gecertificeerde versie),
Copy Data Security Unit, Faxverbindingseenheid, 2e super G3-poort,
Faxgeheugen, faxoptie, Multi-vouweenheid, Unicode-lettertypepakket voor
SAP, Draadloos LAN (IEEE 802.11a/g/n), OCR Unit, Cooling Fan Unit ,
Smart Card Reader Built-in Unit, GBC StreamPunch Pro

VERBRUIKSARTIKELEN

Tonercapaciteit: Zwart: 48.500 afdrukken
Cyaan: 29.000 afdrukken
Magenta: 29.000 afdrukken
Geel: 29.000 afdrukken

Raadpleeg uw lokale Ricoh-leverancier voor de verkrijgbaarheid van
modellen, optionele accessoires en software.

ISO9001-, ISO14001- en
ISO27001-gecertificeerd
Alle merk- en/of
productnamen zijn
handelsmerken van hun
bijbehorende eigenaren.
Specificaties en uiterlijke
vormgeving kunnen worden
gewijzigd zonder
voorafgaande kennisgeving.
De kleur van het feitelijke
product kan afwijken van de
kleur die is afgebeeld in de
brochure. De afbeeldingen in
deze brochure zijn geen
echte foto's en er kunnen zich
kleine verschillen voordoen.
Copyright © 2013 Ricoh
Europe PLC. Alle rechten
voorbehouden. Deze
brochure, de inhoud en/of lay-
out ervan mag niet worden
gewijzigd en/of aangepast,
gedeeltelijk ofgeheel worden
gekopieerd en/of opgenomen
in andere werkstukken zonder
de voorafgaande schriftelijke
toestemming van Ricoh
Europe PLC.

www.ricoh.be

Ricoh Belgium
Medialaan 28A
1800 Vilvoorde
Belgium
Tel : +32 (0)2 558 22 11
Fax : +32 (0)2 558 27 11
www.ricoh.be

Ricoh Luxembourg
Tél. : (+352) 33.58.88


