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Hatz Systems präsentiert moderne Strom- und Hydraulikaggregate
Die Motorenfabrik Hatz unterstreicht mit Ihrem Bauma-Auftritt die über 30-jährige Kompetenz im Systembau. Dabei setzt die Sparte Hatz Systems auf die Vorzüge der neuen wassergekühlten Common-Rail-Dieselmotoren der H-Serie aus eigenem Haus.
Ruhstorf a. d. Rott, 11. April 2016. Hatz präsentiert seine neuesten Strom- und Hydraulikkraftpakete auf der Bauma 2016, der Weltleitmesse für die Bauindustrie, im Hof zwischen den Hallen A4 und A5 am Stand 9.
Perfekte Hydraulik-Lösung aus dem Baukasten
Die brandneuen Hatz Hydraulikaggregate sind ein weltweit einzigartiges Konzept. Aus einem bestehenden Serienbaukasten können eine Vielzahl an Hydraulik-Leistungsdaten realisiert werden. Dabei versprechen die robusten und jahrzehntelang am Markt erprobten Hatz Dieselmotoren sowie zuverlässige Hydraulik-Komponenten das beste Ergebnis für jeden Anwendungsbereich. Das modular aufgebaute Aggregat ist komplett verrohrt, enthält alle wichtigen Hydraulikkomponenten wie 120 Liter Tank, Filter, Ölkühler mit Lüfter, Mehrwegeventil und wahlweise eine Innenzahnrad- oder Axialkolbenpumpe. Optional sind auch verschiedene Hydraulikschaltungen sowie Remotesteuerung aus dem Baukasten wählbar. Alle Varianten sind im Standard mit einem 24-Volt-Startsystem und leistungsstarken Batterien ausgerüstet, um die Hydraulik, auch bei tiefsten Temperaturen mit hohen Widerständen zuverlässig zu starten.
Individuell anpassbar
Die Festlegung des passenden Hydraulik-Betriebsdrucks und des gewünschten Volumenstroms erfolgt kundenseitig. Hatz Systems schlägt dazu passend und basierend auf der Anwendung (Steuerung, Lage der Übergabeschnittstellen zur Hydraulik, Motorschutz) einen geeigneten Pumpentyp vor. So wird sichergestellt, dass das Hydraulikaggregat seine vorgesehene Leistung zuverlässig erfüllen kann. In der High-End-Variante mit dem EU-Stage-IIIB-Motor Hatz 4H50TIC liefert das neue Hatz HAA-55HDCW rund 42 Kilowatt Hydraulikleistung.
Stromaggregate für den Verleih
Mit dem Motor Hatz 4H50TI bei 1500 Umdrehungen pro Minute bestückt, liefert der neuste Stromerzeuger Hatz HEA-27TDCW5 eine Leistung von 27 Kilovoltampere bei 50 Hertz und 400 Volt. Er entspricht damit der aktuell gültigen EU Stage IIIA, ist aber mit anderen Motorenvarianten auch in höheren Emissionsstufen optional erhältlich. Das Gerät ist sowohl als Netzersatz-, als auch als Netzparallelanlage konfigurierbar und eignet sich mit seinem robusten Grundrahmen und Gehäuse besonders für den Verleihbetrieb.
Besondere Werte dank Hatz H-Serie-Motoren
Die Hatz H-Serie besticht durch leistungsstarke, effiziente und kompakte Motoren im Leistungsbereich bis 62 Kilowatt. Die komplett gekapselten Aggregate glänzen daher mit einem Schalldruckpegel von weniger als 65 Dezibel (A) auf sieben Metern Entfernung und dem besten Kraftstoffverbrauch aller Geräte in dieser Leistungsklasse.


Variantenübersicht Hatz HAA-55HDCW
	Hatz Pumpentyp
	Fördermenge 
l/min
	Drehzahl 
min-1
	Betriebsdruck 
bar
	Hydraulikleistung 
kW

	IZ-4
	114–122
	2.800–3.000
	160
	33,8–36,3

	AK-02
	52–56
	2.600–2.800
	350
	33,8–36,4

	AK-03
	35–64
	1.500–2.800
	350
	22,4–41,8

	AK-04
	42–64
	1.500–2.300
	350
	27,3–41,8

	AK-05
	59–64
	1.850–2.000
	350
	38,4–41,6

	AK-10
	57–76
	1.500–2.000
	260
	27,5–36,7

	AK-11
	68–104
	1.500–2.300
	210
	26,3–40,3



Technische Daten Hatz HEA-27TDCW5
	Motor
	Hatz 4H50TI
1,952 Liter Turbodiesel mit Ladeluftkühler

	Leistung kW / Drehzahl min-1
	[bookmark: _GoBack]28,7 @ 1.500

	Generator
	Leroy Somer LSA42.3SV1

	Typ
	4-pole, bürstenlos, AVR, IP23

	Maximal Leistung kVA
	27

	Dauerleistung kVA
	25

	Frequenz Hz
	50

	Strom 1 ~230V A
	36

	Strom 3 ~400V A
	29

	Trockengewicht kg
	1.072

	Tankinhalt l
	263

	Laufzeit h
	37

	Schallpegel LWA dB(A)
	90

	Abgaszertifikat
	EU Stage IIIA

	Maße mm
	2.090 × 1.010 × 1.470
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In der High-End-Variante mit dem Motor Hatz 4H50TIC liefert das neue Hydraulikaggregat HAA-55HDCW rund 42 Kilowatt Hydraulikleistung
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Mit dem Motor Hatz 4H50TI bestückt, liefert der neuste Stromerzeuger Hatz HEA-27TDCW5 eine Leistung von 27 Kilovoltampere
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