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Communiqué de presse

Caractéristiques techniques 
	Souffleur sur batterie – système STIHL AP 

	
	BGA 250

	Technologie sur batterie : 
	Lithium-ion

	Type de moteur :
	EC

	Puissance de soufflage Niveau 1 / 2 / 3 / Boost (N) :
	11 / 15 / 20 / 26

	Vitesse de l’air max. (m/s) : 
	85

	Débit d’air (m³/h) : 
	1 040

	Niveau de pression acoustique DIN EN (dB(A)) : *
	84

	Niveau de puissance acoustique DIN EN (dB(A)) : *
	92

	Niveau de vibrations (m/s²) : **
	0,9

	Poids avec / sans la batterie (kg) :
	4,5 / 2,7

	Équipement :
	Verrouillage de la poignée de l’accélérateur, sélection des niveaux de puissance, écran LED, carter compatible avec STIHL Smart Connector 2 A, œillets pour accrocher un harnais et support mural

	Performances en cas d’utilisation avec la batterie AP 300 S
	

	· Tension de la batterie (V) :
	36

	· Énergie de la batterie (Wh) :
	281

	· Poids de la batterie (kg) : 
	1,8

	· Autonomie Niveau 1 / 2 / 3 / Power Boost (min.) :
	40 / 25 / 17 / 12

	· Temps de charge avec le chargeur rapide AL 501 
80 % / 100 % (min.) :
	30 / 45

	Prix conseillé (euro) : ***
	

	· STIHL BGA 250 :
	389,00

	· [bookmark: _Hlk16687987]Batterie STIHL AP 300 S :
	369,00

	· Chargeurs STIHL AL 501
	169,00

	Disponible auprès de nos revendeurs spécialisés


[bookmark: _Hlk129864201]* Facteur K selon la directive européenne 2006/42/CE = 2,0 dB(A) ; ** Facteur K selon la directive européenne 2006/42/CE = 2 m/s² ; *** Prix conseillé par le fabricant comprenant la TVA de 21 %.  
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