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Caractéristiques techniques 

Tronçonneuse professionnelle – Batterie système STIHL AP 

 MSA 300 

Technologie de batterie : Lithium-ion 

Type de moteur :  Moteur EC, sans balai 

Poids (kg) : 4,5 

Niveau de pression sonore (dB(A)) : ** 93 

Niveau de puissance acoustique (dB(A)) : ** 104 

Niveau de vibration gauche/droite (m/s²) : *** 2,6 / 2,8 

Chaîne et guide-chaîne :  

• Chaîne : STIHL RS PRO 325“ 

• Guide-chaîne : STIHL Light 04 

• Longueur de chaîne (cm) : 35 / 40 

Vitesse de chaîne max. (m/s) : 30 

Équipements : 

Boîtier de commande électronique à 
affichage LED ; électronique de 

puissance avec fonction derating ; 
système anti-vibrations ; filtre à air de 

refroidissement intégré ; pompe à 
huile réglable ; capteur d’huile 
(version C-O) ; tendeur latéral ; 

bouchon de réservoir dévissable 
sans outil  

Prix conseillé sans engagement (euros) : **** À partir de 719,00 

Disponible chez votre revendeur STIHL  

 
* sans batterie, chaîne et guide-chaîne 
** Facteur K selon la directive 2006/42/CE = 2,0 dB(A)  
*** Facteur K selon la directive 2006/42/CE = 2 m/s² ;  
**** Prix conseillé sans engagement par le fabricant, TVA 21 % incluse 
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Tronçonneuse professionnelle – Batterie système STIHL AP 

 MSA 300 

Performances avec la batterie AP 500 S 

• Tension nominale (V) : 36 

• Poids de la batterie (kg) :  2,0 

• Énergie de la batterie (Wh) : 337 

• Max. (min) :  44 

• Durée de charge avec le chargeur rapide 
AL 500 
80 % / 100 % (min) : 

 
40 / 55 

Prix conseillé sans engagement (euros) : **** 

• Batterie STIHL AP 500 S : 

• Chargeur STIHL AL 500 :  

 

409,00 

159,00 

 
* sans batterie, chaîne et guide-chaîne 
** Facteur K selon la directive 2006/42/CE = 2,0 dB(A)  
*** Facteur K selon la directive 2006/42/CE = 2 m/s² ;  
**** Prix conseillé sans engagement par le fabricant, TVA 21 % incluse 

 
 


