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Démontage des pavés, placement de l'étancheité
et récupération des pavés/
Demontage van bestrating, plaatsen van waterdichtheid
en herstellen van bestrating

Démontage des pavés, placement de l'étancheité
et récupération des pavés 30x30cm/
Demontage van bestrating, plaatsen van waterdichtheid
en herstellen van bestrating 30x30cm
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Nouveau luminaire ( boule treillis )
Eclairage diffus et fonctionnel vers le bas
Nieuw armatuur (bol in geperforeerd staal)
Sfeerverlichting en functionele verlichting naar beneden
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Naar Emile BOCKSTAELLAAN
Vers Boulevard EMILE BOCKSTAELLAAN
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Joint de dilatation
Dilatatie voeg

Démontage et récupération des pavés 30x30cm
Demontage en herstel van bestrating 30x30cm

Bordure rabaissée pour connexion avec la bordure existante
Verlaagde bordsteen voor verbinding met de bestaande bordsteen

Caniveau
Goot

Jo
in

t d
e 

di
la

ta
tio

n
D

ila
ta

tie
 v

oe
g

Jo
in

t d
e 

di
la

ta
tio

n
D

ila
ta

tie
 v

oe
g

Jo
in

t d
e 

di
la

ta
tio

n
D

ila
ta

tie
 v

oe
g

Eclairage existante
Bestaande verlichting

Nouveau éclairage (lampadaire)
Nieuwe verlichting (vloerlamp)

Caniveau de drainage continue discret
Discrete continue lijngoot

Eclairage existante
Bestaande verlichting Caniveau de drainage continue discret

Discrete continue lijngoot
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Abribus / Structure de support pour les petites plantes grimpantes
Bushokje / Steunconstructie voor kleine klimplanten

Caniveau de drainage continue discret
Discrete continue lijngoot

Bodure de 30cm pour l'ârret de bus
Borduur met breedte 30cm voor het bushokje

Caniveau
Goot

Garde-corps existant en béton à conserver
Bestaande betonnen leuning te behouden

Caniveau de drainage continue discret
Discrete continue lijngoot

Caniveau de drainage continue discret
Discrete continue lijngoot

Caniveau de drainage continue discret
Discrete continue lijngoot

Nouveau éclairage (lampadaire)
Nieuwe verlichting (vloerlamp)

24
0

23
5

Nouveau garde-corps inspiré de l'original
Nieuwe leuning geïnspireerd op de originele

Nouveau garde-corps inspiré de l'original
Nieuwe leuning geïnspireerd op de originele

Garde-corps existant en béton à conserver
Bestaande betonnen leuning te behouden

Garde-corps existant en béton à conserver
Bestaande betonnen leuning te behouden

Rue Charles Demeer
Charles Demeerstraat

D5

Nouveau mat (copie du mat de Clesse)en fonte
Nieuwe mast (kopie van mast Clesse) in gietijzer

Nouveau luminaire ( boule treillis )
Eclairage diffus et fonctionnel vers le bas

Nieuw armatuur (bol in geperforeerd staal)
Sfeerverlichting en functionele verlichting naar beneden

Futur local de stockage
à nettoyer et avec nouvelle porte
Toekomstige opslagruimte
te reinigen en met nieuwe deur

Structure acier à conserver, renover et repeindre
Staalconstructie te behouden, te renoveren en
opnieuw te schilderen

Niv min à respecter.+25.00  (T.A.W.)
( tout autour de la culée de l'axe C4
Min. te respecteren niveau: +25.00 (T.A.W.)
(rondom het landhoofd van de C4-as)

+19.78 niv à vérifier

500
Niv min à respecter.+22.5  (T.A.W.)
( tout autour de la culée de l'axe C3)
Min. te respecteren niveau +22,5 (T.A.W.)
(rondom het landhoofd van de C3-as)

Nouveau garde-corps inspiré de l'original
Nieuwe leuning geïnspireerd op de originele
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Cable R.T.T
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Joint de dilatation

Dilatatie voeg

SNCB/
NMBS

STIB/
MIVB

Joint de dilatation

Dilatatie voeg
34.62 34.68

Garde corps en béton à conserver
Betonnen leuning te houden

Garde corps en béton à conserver
Betonnen leuning te houden

Garde corps existant en maçonnerie

Bestaande gemetselde leuning

Tuyau casse' à réparer
Kapotte buis te repareren

Metro rails

34.50

Nouveau luminaire ( boule treillis )
Eclairage diffus et fonctionnel vers le bas
Nieuw armatuur (bol in geperforeerd staal)
Sfeerverlichting en functionele verlichting naar beneden

Nouveau mat (copie du mat de Clesse)en fonte
Nieuwe mast (kopie van mast Clesse) in gietijzer
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Joint de dilatation

Dilatatie voeg

Joint de dilatation

Dilatatie voeg
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197

11
0

15
0

Garde-corps en acier (couleur similaire à l'original)
Stalen leuning (kleur gelijk aan het origineel)
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Metro
Pannenhuis

- Couche de roulement : AB 4C 40mm
- Sous-couche : APO-B 40mm
- Couche de protection : GAB-D 30mm
- Etanchéité : GAA-E 10mm
- Membrane 5mm

VOIRIE

+34.62 +35.42

PISTE CYCLABLE TROTTOIRWEGFIETSPAD  VOETPAD

 Démontage des pavés, placement de
 l'étancheité et récupération des pavés

Caniveau de drainage continue discret

Asphalte coloré (Vademecum-CRR) et coulé gravillonné 40mm
Etanchéité 5mm (pente transversale de 2% à créer)

Bordure en pierre  
Boordsteen

Béton de remplissage léger

Placement de l'étancheité (5mm) et des nouveaux pavés

- Oppervlaktelaag: AB 4C 40 mm
- Onderlaag: APO-B 40 mm
- Beschermlaag: GAB-D 30 mm
- Waterdichting: GAA-E 10 mm
- 5 mm membraan

Lichtgewicht vulbeton

Demontage van bestrating, plaatsen van
waterdichtheid en herstellen van bestrating

Aanbrengen van waterdichting (5mm)
en nieuwe bestrating

Bac a plantes / plantenbak

Abribus / Structure de support pour les petites plantes grimpantes /
Bushokje / Steunconstructie voor kleine klimplanten

Gekleurd gietasfalt (Vademecum) ingestrooid met granulaten 40mm
Waterdichting 5mm (dwarshelling 2%)

Bordure en pierre  

Boordsteen
Detail 2 Detail 2

Discrete continue lijngoot
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VOIRIE PISTE CYCLABLE TROTTOIRWEGFIETSPAD  VOETPAD ARRÊT DE BUSBUSHALTE

Trap/escalier
Bordure en pierre  
Boordsteen

Bordure en pierre  

Boordsteen

Ø150

Caniveau de drainage continue discret

Asphalte coloré (Vademecum-CRR) et coulé gravillonné 40mm
Etanchéité 5mm (pente transversale de 2% à créer)

Béton de remplissage léger

Placement de l'étancheité (5mm) et des nouveaux pavés

- Oppervlaktelaag: AB 4C 40 mm
- Onderlaag: APO-B 40 mm
- Beschermlaag: GAB-D 30 mm
- Waterdichting: GAA-E 10 mm
- 5 mm membraan

- Couche de roulement : AB 4C 40mm
- Sous-couche : APO-B 40mm
- Couche de protection : GAB-D 30mm
- Etanchéité : GAA-E 10mm
- Membrane 5mm

Lichtgewicht vulbeton
Discrete continue lijngoot

Cable R.T.T

Demontage van bestrating, plaatsen van
waterdichtheid en herstellen van bestrating

Aanbrengen van waterdichting (5mm)
en nieuwe bestrating

 Démontage des pavés, placement de
 l'étancheité et récupération des pavés

Gekleurd gietasfalt (Vademecum) ingestrooid met granulaten 40mm
Waterdichting 5mm (dwarshelling 2%)

Detail 2Detail 2

Garde-corps existant en béton à conserver
Bestaande betonnen leuning te behouden
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FIETSPAD  VOETPAD PISTE CYCLABLE TROTTOIR

1.5% 2.0% 1.5%2.0%

Demontage van bestrating, plaatsen van
waterdichtheid en herstellen van bestrating

 Démontage des pavés, placement de
l'étancheité et récupération des pavés

VOIRIEWEG

Caniveau de drainage continue discret

Asphalte coloré (Vademecum-CRR) et coulé gravillonné 40mm
Etanchéité 5mm (pente transversale de 2% à créer)

Béton de remplissage léger

- Oppervlaktelaag: AB 4C 40 mm
- Onderlaag: APO-B 40 mm
- Beschermlaag: GAB-D 30 mm
- Waterdichting: GAA-E 10 mm
- 5 mm membraan

Lichtgewicht vulbeton

- Couche de roulement : AB 4C 40mm
- Sous-couche : APO-B 40mm
- Couche de protection : GAB-D 30mm
- Etanchéité : GAA-E 10mm
- Membrane 5mm

Detail 2

Discrete continue lijngoot

Gekleurd gietasfalt (Vademecum) ingestrooid met granulaten 40mm
Waterdichting 5mm (dwarshelling 2%)

Nieuwe leuning

Detail 2

Nouveau garde-corp
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WEGFIETSPAD  VOETPAD PISTE CYCLABLE TROTTOIR
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VOIRIE

- Oppervlaktelaag: AB 4C 40 mm
- Onderlaag: APO-B 40 mm
- Beschermlaag: GAB-D 30 mm
- Waterdichting: GAA-E 10 mm
- 5 mm membraan

Lichtgewicht vulbeton
Béton de remplissage léger

- Couche de roulement : AB 4C 40mm
- Sous-couche : APO-B 40mm
- Couche de protection : GAB-D 30mm
- Etanchéité : GAA-E 10mm
- Membrane 5mm

Gekleurd gietasfalt (Vademecum) ingestrooid met granulaten 40mm
Waterdichting 5mm (dwarshelling 2%)

Demontage van bestrating, plaatsen van
waterdichtheid en herstellen van bestrating

Discrete continue lijngoot
 Démontage des pavés, placement de
l'étancheité et récupération des pavés

Caniveau de drainage continue discret

Asphalte coloré (Vademecum-CRR) et coulé gravillonné 40mm
Etanchéité 5mm (pente transversale de 2% à créer)

Detail 2 Detail 2
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Détail 1 - Nouveau Garde-corps s'inspirant de l'ancien
Ech. 1:20
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NEY & PARTNERS s.a./n.v.

B-1170 Brussel-Bruxelles
Terhulpsesteenweg, 181, Ch de la Hulpe

PLAN DE RÉALISATION : SITUATION PROJETEE DEMEER 

UITVOERINGSPLAN : ONTWORPEN TOETSTAND DEMEER

Ville de Bruxelles / Commune de Molenbeek-Saint-Jean Stad Brussel / Gemeente Sint-Jans-Molenbeek

TOUR & TAXIS PANNENHUIS
PONTS CLESSE ET DEMEER

TOUR & TAXIS PANNENHUIS
BRUGGEN CLESSE EN DEMEER

5.5.9.
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Vue en plan/ Planzicht
Ech/Sch. 1:100

Elevation/ Aanzicht
Ech/Sch. 1:100

Coupe transversale A-A/ Dwarssnede A-A
Ech/Sch. 1:50

Detail 1 - Nieuwe leuning geïnspireerd op de originele
Sch. 1:20

Coupe transversale B-B/ Dwarssnede B-B
Ech/Sch. 1:50

Coupe transversale C-C / Dwarssnede C-C
Ech/Sch. 1:50

Coupe transversale D-D / Dwarssnede D-D
Ech/Sch. 1:50

1 Asphalt voirie existant  / Bestaande asfaltwegen

Klinker trottoir existante / Bestaande voetpad klinkers

Parking voiture: Pavés rectangulaire en grès / Autoparkeerplaats : Rechthoekige zandstenen bestrating

Asphalt voirie (nouveau) / Asfalt wegenis (nieuwe)

Klinker trottoir (nouveau) / Klinker voetpad (nieuwe)

Asphalte coloré / Gekleurd gietasfalt

3

LEGENDE / LEGENDA :

- Matériaux / Materialen:

- Autres éléments / Andere elementen:

New Yerseys

Bodure  / Grens

Avaloirs  / Afvoeren

Luminaire  / Verlichting

Chambre visit d'égouts / Rioolput
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Détail/ Detail 2
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