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Description générée automatiquement]CONQUEST (30 mm)


NUMÉROS DE RÉFÉRENCE 

[bookmark: _Hlk156386544]L3.320.4.72.6 
L3.320.4.07.6 
L3.320.4.97.6 
L3.320.4.87.6 
L3.320.0.87.6

CALIBRE

Mouvement mécanique à remontage automatique
Calibre Longines exclusif L592.5
8 ¾ lignes, 22 rubis, 28'800 alternances par heure 
Résistant au magnétisme (ISO 764), avec spiral en silicium
Réserve de marche : jusqu’à 45 heures 

FONCTIONS

Heures, minutes, secondes
Date à 6 heures

BOÎTIER

 30 mm ; épaisseur 9,70 mm 
Rond, acier inoxydable
Glace saphir avec traitement antireflets multicouches 
sur les deux faces
Lunette sertie de 48 diamants Top Wesselton IF-VVS, 
Ø 1,15-1,20 ; total de 0,326 ct, pour réf. L3.320.0.87.6
Fond transparent vissé
Entrecorne : 15 mm 

CADRANS

[bookmark: _Hlk137455524]Argenté soleillé, avec index appliqués avec traitement Super-
[bookmark: _Hlk137652760]LumiNova® à 3-6-9-12 h et sur les rectangles des autres heures
Vert ou bleu soleillés, nacre blanche, avec 15 diamants Top
Wesselton VS-SI, Ø 0,80-0,85 ; total de 0,037 ct

AIGUILLES

Dorées roses
Rhodiées polies, 
avec traitement Super-LumiNova® (heures et minutes)

ÉTANCHÉITÉ
 
Jusqu’à 10 bar (100 mètres)

BRACELET

Acier inoxydable avec fermoir triple sécurité ; mécanisme
d’ouverture actionné par des poussoirs










[bookmark: _Hlk155778931]
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Description générée automatiquement]L3.320.4.97.6

L3.320.4.72.6








[image: ]CONQUEST (34 mm)L3.320.0.87.6



NUMÉROS DE RÉFÉRENCE 

L3.430.4.92.6 / L3.430.4.92.9
L3.430.4.99.6 / L3.430.4.99.9
L3.430.4.02.6 / L3.430.4.02.9
L3.430.0.87.9
L3.430.5.72.6 / L3.430.5.72.9
L3.430.5.02.6 / L3.430.5.02.9
L3.430.5.92.6 / L3.430.5.92.9
L3.430.5.98.6 / L3.430.5.98.9

CALIBRE

Mouvement mécanique à remontage automatique
Calibre Longines exclusif L888.5
11½ lignes, 21 rubis, 25'200 alternances par heure 
Résistant au magnétisme (ISO 764), avec spiral en silicium 
Réserve de marche : jusqu’à 72 heures 

FONCTIONS

Heures, minutes, secondes
Date à 6 heures

BOÎTIER

 34 mm ; épaisseur 10,90 mm
Rond, acier inoxydable pour réf. L3.430.4.92.6 / 9 ; 
L3.430.4.99.6 / 9 ; L3.430.4.02.6 / 9 ; L3.430.0.87.9
Lunette sertie de 48 diamants Top Wesselton IF-VVS, Ø 1,25-1,30 ;
total de 0,403 ct pour réf. L3.430.0.87.9

Rond, acier coiffe or rose pour autres réf.
Glace saphir avec traitement antireflets multicouches 
sur les deux faces

Couronne vissée en or rose 5N pour réf. avec coiffe en or rose
Fond transparent vissé 
Entrecorne : 17 mm 

CADRANS

Bleu, rose, vert, argenté ou violet soleillés
Index appliqués avec traitement Super-LumiNova®
à 3-9-12 h et sur les rectangles des autres heures
Nacre blanche, avec 14 diamants Top Wesselton VS-SI, Ø 0,80-0,85 ;
total de 0.035 ct pour réf. L3.430.0.87.9

AIGUILLES

Rhodiées polies, avec traitement Super-LumiNova® (heures et minutes)
Dorées roses, avec traitement Super-LumiNova® (heures et minutes)

ÉTANCHÉITÉ
  
Jusqu’à 10 bar (100 mètres)

BRACELETS

Acier inoxydable avec fermoir déployant triple sécurité avec mécanisme
d'ouverture actionné par des poussoirs
Caoutchouc bleu, rose, vert, blanc, rouge, violet, avec fermoir déployant
double sécurité ; mécanisme d'ouverture actionné par
des poussoirs ; micro-ajustement
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L3.430.4.92.6




	









L3.430.4.99.9
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Description générée automatiquement][image: ]CONQUEST (38 mm)L3.720.4.02.6
L3.720.4.52.6



NUMÉROS DE RÉFÉRENCE 

L3.720.4.72.6
L3.720.4.02.6
L3.720.4.92.6
L3.720.4.52.6
L3.720.4.62.6

CALIBRE

Mouvement mécanique à remontage automatique
Calibre Longines exclusif L888.5
11½ lignes, 21 rubis, 25'200 alternances par heure 
Résistant au magnétisme (ISO 764), avec spiral en silicium 
Réserve de marche : jusqu’à 72 heures 

FONCTIONS

Heures, minutes, secondes
Date à 6 heures

BOÎTIER

 38 mm ; épaisseur 10,90 mm 
Rond, acier inoxydable
Glace saphir avec traitement antireflets multicouches 
sur les deux faces
Couronne vissée
Fond transparent vissé 
Entrecorne : 19 mm 

CADRANS

Argenté, vert, bleu, noir, ou champagne, soleillés, avec index 
appliqués et traitement Super-LumiNova® à 3-6-9-12 h et sur 
les rectangles des autres heures

AIGUILLES

Rhodiées polies, 
avec traitement Super-LumiNova® (heures et minutes)

ÉTANCHÉITÉ
 
Jusqu’à 10 bar (100 mètres)

BRACELET

Acier inoxydable avec fermoir déployant triple sécurité ;
mécanisme d'ouverture actionné par des poussoirs








	

CONQUEST (42 mm)L3.720.4.62.6
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L3.835.4.98.6


NUMÉROS DE RÉFÉRENCE 

L3.835.4.98.6 / L3.835.4.98.9
L3.835.4.02.6 / L3.835.4.02.9
L3.835.4.32.9

CALIBRE

Mouvement mécanique à remontage automatique
Calibre Longines exclusif L898.5
12½ lignes, 37 rubis, 28'800 alternances par heure 
Résistant au magnétisme (ISO 764), avec spiral en silicium Réserve de marche : jusqu’à 59 heures 

FONCTIONS

Heures, minutes et petite seconde à 3 h

Chronographe 

Compteur 12 heures à 6 h
Compteur 30 minutes à 9 h

BOÎTIER

 42 mm ; épaisseur 14,30 mm
Rond, acier inoxydable
Glace saphir avec traitement antireflets multicouches 
sur les deux faces
Lunette en céramique bleu, vert ou noir avec échelle tachymétrique
Couronne vissée
Fond transparent vissé 
Entrecorne : 22 mm 

CADRANS

Argenté mat ou champagne soleillé 
Compteurs et petite seconde bleu, vert ou noir
Index appliqués avec traitement Super-LumiNova®
à 3-6-9-12 h et sur les rectangles des autres heures

AIGUILLES

Rhodiées polies, 
avec traitement Super-LumiNova® (heures et minutes)
[bookmark: _Hlk137653784]Pour modèles L3.835.4.98.6 et L3.835.4.98.9, rouge sur compteurs à 6 h et à 9 h et à pointe rouge sur grande 
seconde chronographe 

ÉTANCHÉITÉ
  
Jusqu’à 10 bar (100 mètres)

BRACELETS

Acier inoxydable avec fermoir déployant triple sécurité ; 
mécanisme d'ouverture actionné par des poussoirs
Caoutchouc bleu, vert, noir, avec fermoir déployant double
sécurité ; mécanisme d'ouverture actionné par des 
poussoirs ; micro-ajustement
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