
Hoofdkenmerken Europese markt (P02, P22)

  Fabriek Magyar (Hongarije)

  Stuur LHD/RHD

  Aantal deuren 5

  Motor Benzine Diesel

1.6L VVT 1.6L DDiS

  Aandrijving 2WD 4WD

 AFMETINGEN

mm

mm

mm

mm

Vooraan mm

Achteraan mm

m

mm

 BINNENAFMETINGEN

personen

  Bagagevolume* Maximumvolume (volgens constructeur) liter

Achterbank neergeklapt liter

Achterbank rechtop liter

liter

 MOTOR

  Aantal cilinders 4

cm3

mm

  Compressieverhouding

kW/tpm

Nm/tpm

  Brandstofsysteem

 TRANSMISSIE

5MT 6AT 5MT 6AT 6MT 6MT

1e 3,545 4,667 3,545 4,667 3,538 3,538

2e 1,904 2,533 1,904 2,533 2,052 2,052

3e 1,258 1,556 1,258 1,556 1,225 1,225

4e 0,911 1,135 0,911 1,135 0,878 0,878

5e 0,725 0,859 0,725 0,859 0,702 0,702

6e - 0,686 - 0,686 0,588 0,588

Achteruit 3,250 3,394 3,250 3,394 3,405 3,405

4,411 3,502 4,411 3,502 3,611 3,611

ONDERSTEL

  Stuur

  Remmen Vooraan mm

Achteraan mm

  Ophanging Vooraan mm

Achteraan mm

  Banden

 GEWICHTEN

kg 1.075 1.120 1.160 1.185 1.230 1.295

kg

 PRESTATIES
  Topsnelheid km/h 180 180 180 180 180 180

  0-100 km/h sec 11,5 12,5 12,0 13,0 11,5 12,4

 MILIEUPRESTATIES

  Emissienorm

  Brandstofverbruik In de stad l/100km 6,3 6,6 6,5 6,7 4,6 4,7

Buiten de stad l/100km 4,8 4,9 5,1 5,1 3,7 4,0

Gemengd l/100km 5,3 5,5 5,6 5,7 4,0 4,2

  CO2-uitstoot g/km 123 127 130 131 106 111

*: Constructeursgegevens Specificaties kunnen variëren naargelang van de markt.

*: Gemeten volgens de VDA-methode.

Multipointinjectie Directe injectie (common rail)

Torsiestang met spiraalveer

Euro 6

1.870

320/1.750

Schijven

Geventileerde schijven

215/60R16, 215/55R17

Tandheugel

McPherson-veerpoten met spiraalveer

  MTM

　Rijklaar gewicht

  Overbrengingsverhouding

  Eindoverbrenging

　Type

1.730

4.175

1.775

2WD

  Totale breedte

2.500

  Totale lengte

　Minimale draaistraal

　Minimale bodemvrijhed

  Spoorbreedte

5,2

  Totale hoogte

  Wielbasis

1.535

1.610

1.598

16

4

  Aantal zitplaatsen

4WD

  Aantal kleppen

  Brandstoftankinhoud

　Type

16

185

1.505

M16A

5

1.120

88/6.000

156/4.400

88/3.750

710

47

78.0×83.0

　Cilinderinhoud

　Boring x slag

　Maximumvermogen

　Maximumkoppel

16,5

375

1.586

D16AA

79.5×80.5

11,0


