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VERKLARING BESTAAND:

Verharding van betonstraatstenen 0.22 x 0.11  (kleur: grijs)

Bitumineuze verharding (kleur: zwart)

Trottoirband - 0.15

Straatgoot met halve betontegels 0.30 x 0.15 x 0.07 (2 rijen)

Bestaande straatkolk

Bestaande boom

Rijrichting

Einde der werken

Standaard fietsenstalling SA/FS/04 (kleur: stadsgrijs)
lengte: 1.00m hoogte: 0.85m

Standaard paal SA/PA/01 (kleur: stadsgrijs)

Bestaande verlichting - te verwijderen

Nuts : putjes/hydrant

Bestaande verlichting (te behouden)

Bestaande inspectieput

Trottoirband - 0.06

Bestaande riolering

Verharding van betontegels 0.30 x 0.30  (kleur: grijs)

W G E

VERKLARING ONTWERP:

Verharding van betonstraatstenen 0.22 x 0.11 x 0.08 (kleur: grijs)

Verharding van betonstraatstenen 0.22 x 0.22 x 0.08 (kleur: grijs)

Bitumineuze verharding (kleur: zwart)

Verharding van straatkeien met waterdoorlatende voeg

Onderbeplanting in de boomvakken

Bestaande boom

Zebra: geschilderd

Sinus 120: prefab

Straatgoot met kantstrook type IIE1 - 0.30 x 0.20

Trottoirband type ID1 - 0.10 x 0.30

Trottoirband type IB - 0.20 x 0.30 (verzonken thv voetgangersoversteek)

Nieuwe boom

Created by Siegfried Pevenage

Straatgoot met betonstraatstenen 0.22 x 0.11 x 0.08 (3 rijen)
kleur: aanliggend materiaal

Trottoirband type IE - 0.20 x 0.27 (afgeschuinde boordsteen ter hoogte
van de multifunctionele parkeerplaatsen en inritten)

Betonnen zitelement (speelaanleiding)

Bestaande verlichting (te behouden)

Einde der werken

Lineaire grasbetontegel klein 0.25 x 0.25 x 0.12

Nieuwe riool Droog weer afvoer

Nieuwe riool Regenwater afvoer

Bomengranulaat

Boombeugel

Nieuwe inspectieput

Nieuwe kolkNS

Nuts : putjes/hydrant

Fietsbeugel

W G E

Trottoirband type classic - 0.05 x 0.20

1.5% 1.5% 2%

Betonstraatstenen grijs 0.22 x 0.22 x 0.08
Zandbed: dikte 0.03
Zandcementfundering: dikte 0.15

0.09 0.08 0.08

Opvulling holtes met bodemsubstraat
Grasbetontegel 0.25 x 0.25 x 0.10
Legbedsubstraat: dikte 0.05

Boordsteen ID1
Fundering in schraal beton: dikte 0.2

Prefab greppel IIE1
Mortelbed: dikte 0.02
Fundering in schraal beton: dikte 0.2

Boordsteen IE
Fundering in schraal beton: dikte 0.2

0.05
0.00 0.02

Toplaag in asfalt AB-4C: dikte 0.04
Onderlaag asfalt APO-A: dikte 0.06
Fundering in continue steenslag zonder toevoegsels: dikte 0.2 

Geotextiel voor drainering
Cont. Steenslagfundering met beperkte 0-fractie dikte: 0.25
Geotextiel

GEVEL

geveltuin bovenaanzicht

lengte wordt afgemeten
vanaf boordsteen

op klinkermaat

GEVEL

0.
08

0.
10

geveltuin dwarsdoorsnede

lengte wordt afgemeten
vanaf boordsteen

op klinkermaat

0.
16

teelaarde tot -0.40
±0.40

profiel - hoekstuk 

GEVEL

geveltuin bovenaanzicht

GEVEL

geveltuin dwarsdoorsnede

lijn met voorkant
keldergaten loopt
niet door

profiel - rechte
aansluiting

keldergat

geveltuin stopt
aan keldergat

profiel -
recht stuk

geveltuin stopt voor
dorpels, inritten,
voordeuren, ...
hoek op klinkermaat

lengte wordt afgemeten
vanaf boordsteen

op klinkermaat

profiel - hoekstuk 

lijn met voorkant
keldergaten
loopt niet door

profiel - rechte
aansluiting

keldergat

geveltuin stopt
aan keldergat

profiel -
recht stuk

geveltuin stopt voor
dorpels, inritten,
voordeuren, ...
hoek op klinkermaat

betonstraatstenen
0.22 x 0.22 x

0.08 grijs

betonstraatstenen
0.22 x 0.22 x
0.08 grijs

profiel (0.10x0.003)

profiel vastzetten met
verankeringspennen

legbed : 0.03
zandcement : 0.10

legbed : 0.03
zandcement : 0.05

teelaarde

variabele zone
wel/geen geveltuin

0.
08

0.
10

lengte wordt afgemeten
vanaf boordsteen

op klinkermaat

0.
16

teelaarde tot -0.40
±0.40

betonstraatstenen
0.22 x 0.22 x
0.08 grijs

profiel (0.10x0.003)

profiel vastzetten met
verankeringspennen

legbed : 0.03
zandcement : 0.10

legbed : 0.03
zandcement : 0.05

teelaarde

variabele zone
wel/geen geveltuin

Het opmetingsplan bevat onvoldoende details van
keldergaten, opstapjes voordeur, breedte inritten,...
daarom worden de afmetingen van de geveltuintjes ter
plaatse bepaald op klinkermaat.
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rijbaan goot

a. beluchtingsrooster van Aco (0.25 x 0.25)
b. standaard kokerbeugel SA/BB/01, hoogte: 0.60, lengte: 1.50, kleur: stadsgrijs
c. parkeerstrook in grasdals
d. boordsteen type IE
e. bewaterings-en beluchtingsbuis Ø 0.08
f. L-profiel kader, hoogte: 0.08, breedte: 0.09
g. prefab betonnen boomkrans (kantelen)
h. voetpad in betonstraatsteen, 0.22 x 0.22 x 0.08
i. boordsteen type ID1
j. boordsteen type classic 0.05x0.20

0,
60

0,50
1,30

a. parkeerstrook in grasdals
b. bewaterings- en beluchtingsbuis Ø 0.08
c. bomengranulaat
d. beluchtingsrooster van Aco (0.25 x 0.25)
e. gesloten PVC verbindingsbuis Ø 0.08
f. toplaag (mulch, aarde, boomschors ...)
g. in koker gestorte betonnen fundering

0,
35

a. boordsteen type IE
b. stut in mager beton
c. boomkader in stalen L-profiel: hoogte 0.08, breedte: 0.09
d. standaard kokerbeugel SA /BB/01, hoogte: 0.60, lengte:1.50, kleur: stadsgrijs
e. prefab betonnen boomkrans
f. in koker gestorte betonnen fundering
g. betontegel 0.30 x 0.30 x 0.06
h. mager beton 0.25
i. bevestigingsbanden in rubber
j. kniepaal in rond kastanjehout, Ø0.08 - Ø0.10. lengte: 1.80
k. toplaag (mulch, aarde, boomschors ...)
l. wortelkluit
m. teelaarde
n. voetpad in bss 0.22 x 0.22 x 0.08
o. legbed in zand
p. fundering in zandcement
q. pakket van nutsleidingen
r. ondergrond
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