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Technische gegevens 

Accubladblazer – STIHL AK systeem 

 STIHL BGA 60 

Accutechnologie: lithium-ion 

Motortype: 
elektromotor (EC), 

borstelloos 

Blaaskracht (N): 15 

Max. luchtsnelheid (m/s):  58 

Max. luchtdebiet (m³/h): 780 

Geluidsdrukniveau (dB(A)): * 76 

Geluidsvermogenniveau (dB(A)): * 91 

Trillingsniveau (m/s²): ** 1,2 

Gewicht (kg): *** 2,5 

Uitrusting: 

variabele snelheidsregeling 
met boostmodus;  

verstelbare blaaspijp;  

metalen ring rond de ronde 
blaasmond 

Prestatievermogen met de accu AK 30  

• Gewicht van de accu (kg): 1,3 

• Accuspanning (V): 36 

• Energie-inhoud van de accu (Wh): 180 

• Max. autonomie van de accu (min.):  16 

• Laadtijd met lader AL 101 80%/ 100% (min.): 
 

160 / 205 

Vrijblijvende adviesprijs (euro): ****  

• Accubladblazer STIHL BGA 60 (zonder accu 
en zonder lader) 

 
219,00 

• Accubladblazer STIHL BGA 60 in een set met 
accu AK 30 en lader AL 101  

 
399,00 

• Accu STIHL AK 30  189,00 

• Lader STIHL AL 101 59,00 

Verkrijgbaar bij de lokale STIHL dealer 

* K-waarde volgens richtlijn 2006/42/EG = 2,0 dB(A); ** K-waarde volgens richtlijn 2006/42/EG = 2 m/s²; *** zonder accu; **** 
Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant, inclusief 21% btw. 


