
 

 

NUMÉROS DE RÉFÉRENCE 
L4.312.4.11.0/2/6 
L4.312.4.77/87.6 
L4.312.5.11/77/87.7 
 
L4.812.4.11.0/2/6 
L4.812.4.77.0/6 
 
 
CALIBRE 
Mouvement mécanique à remontage automatique  
Calibre L891.5 (ETA A31.511) 
11 ½ lignes, 26 rubis, 25’200 alternances par heure 
Avec spiral en silicium 
Réserve de marche d’environ 72 heures  
 
 
FONCTIONS 
Heures, minutes, date, petite seconde à 6 heures 
 
 
BOITIERS 
 34.50 mm, 9.75 mm d’épaisseur 
Rond, acier inoxydable, acier inoxydable et coiffe en or 
rose 18 carats 
 
 39 mm, 9.75 mm d’épaisseur 
Rond, acier inoxydable 
 
Glace saphir avec traitement antireflets multicouches 
dessus et dessous 

 
CADRANS 
Blanc mat, chiffres romains peints 
Argenté strié, 13 index diamant 0.032 carat, Top 
Wesselton IF-VVS 
Nacre blanche, 13 index diamant 0.032 carat, Top 
Wesselton IF-VVS 
 
 
AIGUILLES 
Acier poli 
Couleur or rose 
 
 
ETANCHÉITÉ 
Jusqu’à 3 bar (30 mètres)  
 

BRACELETS 
Matière végétale noire avec boucle 
Matière végétale taupe avec boucle 
Acier inoxydable, fermoir déployant triple sécurité et 
mécanisme d’ouverture actionné par des poussoirs 
Acier inoxydable et coiffe en or rose 18 carats, fermoir 
déployant triple sécurité et mécanisme d’ouverture 
actionné par des poussoirs


