
  

 

 

 

 

 

 

eDeliver7 Panel Van 
 
 

  
Versions Prix HTVA 
L1H1 77 kWh FWD € 49.990 
L1H1 88 kWh FWD € 51.990 

L2H1 88 kWh FWD € 52.990 

  

Options  

Portes coulissantes à gauche et à droite (uniquement sur L2H1) € 800 

Peinture métallisée (Galaxy Silver, Obsidian Black, Mica Blue) € 650 

 
Caractéristiques techniques 

   
 L1H1 L2H1  

77 kWh 88 kWh 88 kWh 
Chaîne cinématique Traction 
Masse maximale autorisée MMA (kg) 3500 
Poids en ordre de marche (kg) 2375 2450 2520 
Charge maximale sur l'essieu avant / arrière (kg) 1830 / 2050 
Charge utile (kg) 1125 1050 980 
Poids total roulant autorisé PTRA (kg) 4250 
Capacité de remorquage (kg - freiné/non freiné) 1500 / 750 



 

Nombre de places 3 
Puissance maximale (kW/ch)  150 / 204 
Couple maximal (Nm)  330 
Vitesse maximale (km/h) 120 
0-100 km/h (sec) 11,4 11,5 11,6 
Dimensions (lxlxh) (mm) 4998*2030*1990 5364*2030*1990 
Empattement (mm) 3000 3366 
Porte-à-faux avant/arrière (mm) 1010 / 988 
Longueur utile du compartiment de charge (mm) 2547 2913 
Largeur utile du compartiment de charge (mm) 1800 
Largeur entre les passages de roue (mm) 1390 
Hauteur max. du compartiment de charge (mm) 1328 
Largeur de la porte coulissante (mm) 990 
Hauteur de la porte coulissante (mm) 1200 
Largeur d’ouverture arrière de l'espace de chargement (mm) 1425 
Hauteur d'ouverture arrière de l'espace de chargement (mm) 1242 
Garde au sol (mm - à vide) 150 147 
Hauteur du seuil de chargement (mm - à vide) 635 627 
Rayon de braquage (m) 6,05 6,7 
Volume de chargement (m3) 5,9 6,7 
Batterie (kWh) 77 88 88 
Autonomie en cycle mixte (WLTP) 318 370 362 
Autonomie en cycle urbain (WLTP) 485 542 524 
Consommation combinée (kWh/100 km) 27,50 26,90 28,20 
Temps de charge CA 11 kW (h) (5-100%) 8 9,3 9,3 
Temps de charge CC (min) (20-80%)  43 
Pneus 215/65 R 16C 
Freins (avant et arrière) Freins à disque 
Suspension (avant/arrière) Suspension indépendante Macpherson / Suspension à lames 



 

 
Équipement 

   
 L1H1 L2H1  

77 kWh 88 kWh 88 kWh 
ROUES    
Jantes en acier    
Roue de secours de taille normale    
SÉCURITÉ 
Détection de l'angle mort (BSD)    
Système d'aide au changement de voie (LCA)    
Alerte de trafic transversal arrière (RCTA)    
Avertissement d'ouverture de porte (DOW)    
Système de freinage automatique d'urgence (AEBS)    
Système d'alerte en cas de collision frontale (FCW)    
Système d'alerte de sortie de voie et d'aide au maintien de la voie (LDW & LKA)    
Système d'aide au maintien dans la voie en cas d'urgence    
Régulateur de vitesse adaptatif avec Stop&Go (ACC)    
Assistant de feux de route (HBA)    
Système d'identification des panneaux de limitation de vitesse    
Système de surveillance et d'alerte de la fatigue pendant la conduite    
Système de contrôle de la pression des pneus (TPMS)    
ESP+EBA+HHC    
Airbags conducteur et passager avant    
Airbags latéraux conducteur et passager avant    
Airbags rideaux    
Capteurs de stationnement avant et arrière    
Caméra de recul    



 

E-CALL    
Avertisseur de vitesse réglable    
Verrouillage automatique des portes    
MULTIMEDIA 
Écran tactile 12,3 pouces    
MP5+DAB radio+Bluetooth    
Apple Carplay et Android Auto    
Port USB    
4 haut-parleurs    
CONFORT ET COMMODITÉ 
Mode de conduite Power/Normal/Eco    
2 clés intelligentes    
Démarrage One Touch    
Volant multifonction en simili-cuir    
Volant chauffant    
Essuie-glace avant automatique avec détecteur de pluie    
Vitres électriques côté conducteur et côté passager (montée et descente par 
simple pression sur le bouton) 

   

Prise 12V avant    
EXTÉRIEUR 
Phares automatiques à LED    
Feux de jour    
Feux antibrouillard avant    
Feux antibrouillard arrière    
Rétroviseurs extérieurs chauffants    
Pare-brise chauffant    
INTÉRIEUR 
Volant réglable en hauteur    
Housses de siège noires    
Siège conducteur réglable avec accoudoir individuel    



 

Siège conducteur chauffant    
Banquette passager avant 2 places    
ESPACE DE CHARGEMENT  
Porte coulissante simple à droite    
Portes coulissantes à gauche et à droite - -  

Portes arrière pliantes avec ouverture à 90°/180 (avec arrêt)    
8 crochets d'arrimage    
Finition du plancher et des parois de l'espace de chargement jusqu'à mi-hauteur    
AUTRES 
Câble de charge 6m (mode 3 type 2 11 kW)    
Prise de force électrique (E-PTO) max. 5 kW    
Interface attelage (régulateur + câble de connexion)    

 
 

 


