Autosalon van Parijs 2016 – Persdossier
CH3: Nieuwe Lexus IS 

EUROPESE PREMIÈRE VAN DE NIEUWE LEXUS IS 
· Lexus IS viert verkoop van 1.000.000e exemplaar met herwerkt gamma voor 2017.
· Designaanpassingen aan voorkant, zijkant en achterkant en uniek F SPORT-radiatorrooster.
· Meer geraffineerd interieurdesign en opgewaardeerde HMI-technologie.
· Montage van Lexus Safety System+ voor een geavanceerde actieve veiligheid. 
· IS 300h legt CO2-uitstoot voor vanaf 97 g/km. 
· Onderstelaanpassingen voor een beter rijgedrag
Met zijn hertekende lijnen, verbeterde HMI-technologie (Human Machine Interface), nieuwe kleuren voor exterieur en interieur, een verbeterde rijervaring en een opgewaardeerde veiligheidsuitrusting beleeft de nieuwe Lexus IS zijn Europese debuut op het autosalon van Parijs 2016. 
De wereldwijde verkoop van de Lexus IS bereikte in juli van dit jaar een belangrijke mijlpaal. Sinds het oorspronkelijke model in 1999 werd gelanceerd, werden er van de drie generaties van de compacte sportberline meer dan 1 miljoen exemplaren verkocht.
Een belangrijk moment in de geschiedenis van de eerste Lexus die voornamelijk voor de Europese markt werd ontworpen. En ook vandaag nog doet het model het uitstekend in deze regio: Europa is goed voor bijna 20 % van de wereldwijde IS-verkoop.
De huidige derde generatie van de IS luidde het begin van een nieuw tijdperk in voor het model met Lexus Hybrid Drive dat voor het eerst werd geïntroduceerd in het gamma. Sinds zijn lancering in 2013 is de IS 300h veruit de populairste versie in Europa, goed voor 90 % van de IS-verkoop.
Met een commercialisering in meer dan 70 landen en een verkoop van meer dan 6.000 exemplaren per maand blijft de IS een sleutelrol spelen in het wereldwijde modelgamma van Lexus. Het vernieuwde IS-gamma wordt begin 2017 verkrijgbaar. 
HERTEKEND KOETSWERKDESIGN
Omdat de originele stijl van de huidige IS zo populair is gebleken, blijft de essentie van het koetswerk behouden. Wel onderging de voorkant van het nieuwe model een grondige metamorfose, die wordt benadrukt door nieuwe koplampen, grotere luchtinlaten in de voorbumper en een evolutie van het spoelvormige radiatorrooster van Lexus. 
De hertekende koplampen ogen krachtiger dan voordien en strekken zich verder uit naar binnen toe. Dat resulteert in een opvallende vorm die de L-vormige dagrijlichten (DRL) benadrukt. De bumpers met geïntegreerde luchtinlaat vloeien op dynamische wijze over in de flanken en geven de nieuwe IS een krachtigere uitstraling op de weg. 
Het nieuwe radiatorrooster begint pas hoger naar achteren te hellen. Bovendien werden de proporties bovenaan en onderaan aangepast om zijn sportieve look te versterken door het optische zwaartepunt te verlagen en naadloos te laten overvloeien in de hertekende motorkap. 
Het nieuwe F SPORT-radiatorrooster in donker chroom beschikt over een exclusief driedimensionaal F-motief met functionele luchtkanalen naar de remmen. Die remkanalen zorgen voor een gevoel van continuïteit met de zijdelingse afwerking die de aerodynamische prestaties van de auto versterkt.
Het profiel van de IS oogt meer gestroomlijnd dankzij de karakterlijn op de zijkanten van de auto, terwijl de 16", 17" en 18" velgen bijdragen tot zijn ongezien dynamische uitstraling. De 17" velgen met vijf dubbele spaken en helder gepolijste afwerking en de 18" meerspaaksvelgen voor het Luxury-niveau zijn allebei nieuw in het gamma.
De wijzigingen aan de achterkant worden in de verf gezet door de meer uitgesproken, drielagige L-vormige ledrails binnen de koplampbehuizing en de nieuwe, rechthoekige uitlaatpijpen met chroomafwerking die het sportieve karakter van de auto nog versterken. 
Tot slot werd het gamma koetswerkkleuren voor de IS uitgebreid met twee nieuwe tinten, Deep Blue Mica en Graphite Black.
INTERIEUR EN HMI VERBETERD
Het nieuwe IS-interieur plukt de vruchten van talloze uitgekiende aanpassingen. Zo steeg de diameter van het multimediascherm van 7 naar 10,25 inch. Het nieuwe hogeresolutiescherm brengt de verschillende functies van het innovatieve multimediasysteem van Lexus groter en duidelijker in beeld. 
Op de zijkant van de Remote Touch Interface (RTI) op de middenconsole werd een entertoets toegevoegd, die het systeem gebruiksvriendelijker maakt. Op het centrale dashboard werd het bedieningspaneel van het audiosysteem en de airconditioning verfijnd zodat het perfect tussen de kniebeschermers past. Ook kreeg het een nieuwe 'hairline'-afwerking om het kwaliteitsgevoel en de uitstraling naar een hoger niveau te tillen.  
Nieuwe stiknaden bovenaan het instrumentenbord voor de bestuurder accentueren samen met de verfijnde snelheidsmeter en toerenteller het sportieve gevoel in de cockpit van de IS. Andere verbeteringen zijn de nieuwe bekerhouders, de nieuwe, grotere en met leder beklede handpalmsteun met stiknaden voor de RTI en nieuwe wijzerplaatmarkeringen op het analoge klokje in het dashboard.
Voor bepaalde markten werd het gamma interieurkleuren uitgebreid met twee nieuwe tinten: Nuance Black (voorbehouden voor het uitrustingsniveau Sport) en Noble Brown. De kleuren Moonstone en Ivory werden vervangen door Sandstone, een nieuwe lichte tint die de elegantie van Ivory combineert met een modernere lichtgrijze toets.

MOTORGAMMA
Het motorgamma voor de nieuwe IS blijft ongewijzigd en biedt nog steeds de keuze tussen de 'full hybrid'-aandrijving met benzinemotor en de 2.0 turbo. 
De hybride IS 300h, die het leeuwendeel van de Europese verkoop voor zijn rekening neemt, garandeert een uitzonderlijke soepelheid en efficiëntie, terwijl hij tegelijk waakt over het rijplezier, traditioneel een fundamentele troef van de IS.
De 'full hybrid'-aandrijving koppelt een 2,5-liter viercilinder benzinemotor met Atkinson-cyclus aan een compacte maar krachtige elektromotor. Het resultaat: soepele en responsieve prestaties die ondersteund worden door het gebruik van intelligente dubbele variabele kleppentiming (Dual VVT-i), de D-4S-brandstofinjectie van Lexus en een uiterst efficiënt uitlaatgasrecirculatiesysteem. 
Al deze geavanceerde technologieën resulteren in ongeëvenaarde verbruiks- en emissiecijfers. De officiële cijfers beginnen bij nauwelijks 97 g/km CO2 en 4,3 l/100 km. Ze maken het model nog aantrekkelijker in een markt waar milieuprestaties en gebruikskosten zwaar doorwegen op de keuze van de klant.
De IS 200t zal worden aangedreven door de recent toegevoegde 2,0-liter viercilindermotor met twin-scroll turbo die wordt bijgestaan door een vloeiend schakelende achttrapsautomaat met 'Sport Direct Shift'-technologie, ontwikkeld voor de ultraperformante RC F.
Ook deze motor doet een beroep op tal van innovatieve technologieën, waaronder de brede intelligente variabele kleppentiming (VVT-iW), die de motor in staat stelt om over te schakelen tussen de Otto- en Atkinson-cyclus door de openingshoek van de inlaatklep te laten variëren. De directe D-4ST-injectie combineert van haar kant een brandstofsysteem onder hoge druk voor rechtstreekse injectie in de cilinders met een systeem onder lage druk voor injectie in de poorten. Daarmee levert de motor een vermogen van 245 pk/180 kW bij 5.800 t/min en een koppel van 350 Nm tussen 1.650 en 4.400 t/min. 
TOONAANGEVENDE VEILIGHEIDSTECHNOLOGIE
Lexus engageert zich om hypergeavanceerde technologie voor een breed publiek toegankelijk te maken dankzij scherpe prijzen. De veiligheidsuitrusting van de nieuwe IS werd dan ook opgewaardeerd met het Lexus Safety System+, een nieuw ontwikkelde reeks actieve veiligheidstechnologieën, ontworpen om aanrijdingen in erg uiteenlopende verkeerssituaties te voorkomen of de gevolgen ervan te beperken. 
Lexus Safety System+ steunt op een camera en millimetergolfradar voor uitstekende detectieprestaties. Het omvat het Pre-Crash Safety-systeem (PCS) met voetgangerdetectie om ongevallen te voorkomen of de ernst ervan te beperken, een actieve rijstrookwaarschuwing (Lane Departure Alert, LDA) met stuurassistentie, automatische grootlichten (Automatic High Beam, AHB) en een adaptieve snelheidsregelaar voor alle snelheden (All-speed Adaptive Cruise Control).
VERBETERD RIJGEDRAG
Het rijgedrag van de nieuwe Lexus IS werd verbeterd dankzij ingrijpende aanpassingen aan de voor- en achterwielophanging en de stuurinrichting.
De voorwielophanging met dubbele driehoeken plukt de vruchten van een nieuwe onderste draagarm uit aluminium, die 49 % stijver is dan de stalen balk die hij vervangt, en van een nieuwe eerste lagerschaal met een 29 % hogere stijfheid. Samen garanderen deze nieuwigheden een merkbaar betere stuurrespons bij kruissnelheden. De voorwielophanging kan ook schermen met een nieuwe bovenste steunlagerschaal, een gewijzigde schroefveerverhouding, nieuwe schokdemperonderdelen en een nieuwe afstelling van de schokdempers.
De meerarmige achterwielophanging kreeg een nieuwe eerste lagerschaal voor de bovenarm en een nieuwe stabilisatorstang, alsook nieuwe schokdemperonderdelen en een nieuwe afstelling van de schokdempers.
Ook de afstelling van de rekeneenheid van de elektrische stuurbekrachtiging (EPS) werd herzien.
Dankzij al deze maatregelen leggen zowel de standaardversies als de F SPORT-uitvoeringen van de IS een beter rijgedrag, een nauwkeurigere koetswerkcontrole, een betere tractie achteraan en een hogere rechtuitstabiliteit aan de dag, terwijl ook de stuurrespons en - feedback werden verbeterd.
TECHNISCHE SPECIFICATIES
	
	
	
	
	IS 300h
	IS 200t

	Voornaamste afmetingen en gewichten
	
	
	

	Totaal (leeggewicht)
	Lengte
	
	mm 
	4.680

	
	Breedte
	Met ingeklapte spiegels
	mm
	1.810

	
	
	Met spiegels
	mm
	2.027

	
	Hoogte*1
	
	mm
	1.430

	Wielbasis 
	
	
	mm
	2.800

	Spoorbreedte
	Vooraan
	
	mm
	1.535

	
	Achteraan
	
	mm
	1.550/1.540

	Aantal zitplaatsen
	
	
	Pers.
	5

	Rijklaar gewicht
	Totaal
	
	kg
	1.620-1.680
	1.590-1.680

	Maximaal toegelaten massa
	
	
	kg
	2.130
	2.125

	Kofferruimte
	
	
	L
	450
	480

	Luchtweerstandscoëfficiënt
	Minimum
	
	
	0,25 (eco)/0,26
	0,28

	Sleepvermogen
	Geremd
	
	kg
	750
	1.500

	
	Ongeremd
	kg
	750
	750

	Inhoud brandstoftank
	Bagageruimte
	
	L
	66

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	IS 300h
	IS 200t

	Motor
	
	
	
	
	

	Aantal cilinders & plaatsing
	
	4-cilinder in lijn
	4-cilinder in lijn

	Klepmechanisme
	
	
	
	16 kleppen, DOHC met Dual VVT-i
	16 kleppen, DOHC met Dual VVT-i

	Cilinderinhoud
	
	
	cm³
	2.494
	1.998

	Emissiecertificering
	
	
	
	Euro 6 
	Euro 6

	Brandstoftype
	
	
	
	Benzine 95 of +

	Max. vermogen
	EEG
	kW/t/min 
(Din pk bij t/min)
	133/6.000 (181/6.000)
	180/5.800 (245/6.000)

	Max. koppel
	EEG
	Nm/t/min
	221/4.200-5.400
	350/1.650-4.400


	
	
	
	
	IS 300h
	

	Hybridesysteem
	
	
	
	
	

	Elektromotor/generator
	Motortype
	
	Permanente magneet
Synchroonmotor (1KM)
	

	
	Max. spanning
	V
	650
	

	
	Max. vermogen
	kW (DIN pk)
	105 (143)
	

	
	Max. koppel
	
	Nm
	300
	

	Hybridebatterij
	Accutype
	
	NiMH
	

	
	Nominale spanning
	V
	230,4
	

	
	Aantal batterijcellen
	
	192
	

	
	Systeemspanning
	V
	650
	

	Totaal vermogen systeem
	kW (DIN pk)
	164 (223)
	

	*4: Het gecombineerde totale vermogen van de verbrandingsmotor en de elektromotor (met de accu) (interne meting)

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	IS 300h
	IS 200t

	Prestaties
	
	
	
	
	

	Topsnelheid*5
	
	
	km/u
	200
	230

	Acceleratie*5
	0 tot 100 km/u 
	s.
	8,3
	7,0

	*5: Intern gemeten cijfers van Toyota.
	
	
	
	

	
	
	
	
	IS 300h
	IS 200t

	Chassis
	
	
	
	
	

	Transmissie
	Type
	
	
	E-CVT
	Automaat

	Aangedreven wielen
	
	
	Achterwielaandrijving
	Achterwielaandrijving

	Remtype
	Vooraan
	
	
	Geventileerde schijven
	Geventileerde schijven

	
	Achteraan
	
	
	Geventileerde schijven
	Geventileerde schijven

	Aanslag tot aanslag
	
	
	
	2,841

	Min. draaistraal
	Band
	
	m
	5,2

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	IS 300h
	IS 200t

	Brandstofverbruik en emissies
	
	
	
	

	Brandstofverbruik
	Gecombineerd
	l/100 km
	Vanaf 4,3
	Vanaf 7,0

	CO2-uitstoot
	gecombineerd
	
	g/km
	Vanaf 97
	Vanaf 162
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