
Usine Japan (Sagara)

Conduite LHD
Nombre de portes 5-portes

Essence
1.4 BOOSTERJET

Transmission 2WD

Longueur mm 3 890 
Largeur mm 1 735
Hauteur mm 1 495 
Empattement mm 2 450
Voies Avant mm 1 510  

Arrière mm 1 515  
Minimale cercle de braquage (diamétre) m 10,2
Minimale garde au sol mm 120 

CAPACITIES
Nombre de places persons 5
Réservoir de carburant litres 37

Volume de bagages Volume maximale (banquette arr fix )
litres 947 

litres 579 

litres 265 

MOTEUR
Type K14C
Nombre de cylindres 4
Nombre de soupapes 16
Cylindrée cm3 1 373
Alésage  x course mm 73.0 x 82.0
Puissance fiscale.
Rapport volumétrique 9,9
Puissance maximale kW/rpm 103/5,500

Couple maximale N･m/rpm 230/2,500-3,000

Alimentation Injection  Directe
TRANSMISSION

Type 6MT
Rapports 1st 3,615

2nd 1,955
3rd 1,276
4th 0,943
5th 0,795
6th 0,674
Marche arrière 3,481

Rapport final de transmission 3,944
CHASSIS

Direction À crémaillière et pignon
Freins Avant Disques ventilés

Arrière Disques 
Suspension Avant Jambes McPherson et ressorts à boudin

Arrière Essieu de torsion avec ressorts à boudin
Pneus 195/45R17

POIDS
Poids à vide (min / max) kg 970-975 (avec Système Start Stop )
Poids total autorisé kg 1 445 
Attelage non freiné (max) PAS POSSIBLE
Attelage freiné (max) PAS POSSIBLE

PRESTATIONS
Vitesse maximale km/h 210
0-100 km/h *1 sec 8,1

CONSOMMATION DE CARBURANT (CEE)

Norme d'émission Euro 6

Consommation Urbainé litres/100km 6,8

Extra-urbainé litres/100km 4,8

Mixte litres/100km 5,6

Emission CO2  (NEDC)*2 (avec Système Start Stop ) g/km 125

Emission CO2  (WLTP)*3 (avec Système Start Stop ) g/km 135

Specifications techniques 

Moteur

DIMENSIONS

Sièges arrières rabattus

 - avec kit de reparation pneu crèvé
Sièges arrières droite 

- avec kit de reparation pneu crèvé


