
Toyota RAV4 en RAV4 Hybride

Technische specificaties

MILIEU
Verbruik en uitstoot 2.0 liter 2.0 liter 2.0 liter 2.5 liter 2.5 liter

VVT-i
6M/T
2WD

VVT-i
CVT
2WD 

VVT-i
CVT
AWD

Hybride
e-CVT
2WD

Hybride
e-CVT
eAWD

Gecombineerde cyclus (liter/100 km)* 6,0-6,1 5,6 5,9 4,5-4,6 4,4

Extra-stadscyclus (liter/100 km)* 5,2-5,3 5,1 5,4 4,7 4,5

Stadscyclus (liter/100 km)* 7,5-7,6 6,4-6,5 6,8 4,4-4,7 4,6

Aanbevolen brandstof octaan/cetaan 95 zonder lood 95 zonder lood 95 zonder lood 95 zonder lood 95 zonder lood

Inhoud brandstoftank (liter) 55 55 55 55 55

Koolstofdioxide CO2

Gecombineerde cyclus (g/km)* 138-140 127-128 136 102-105 101-102

Extra-stadscyclus (g/km)* 119-121 116-117 124 107-108 102

Stadscyclus (g/km)* 171-174 145-148 156 101-107 106

Emissies

Euro-klasse

Roetfilter - - - - -

Koolstofmonoxide CO (mg/km) 375,1 317,2 278,7 155,4 tbc

Stikstofoxide NOx (mg/km) 12,4 8,7 15,6 2,1 tbc

THC (mg/km) 13,5 21,4 18,3 25 tbc

THC & NOx (mg/km)

NMHC (mg/km) 10,6 17,8 15 21,4 tbc

Geluidsniveau

Voorbeirijdend geluid dB(A) 69 70 70 70 tbc

Stationair geluid dB(A) 74 73,1 73,1 70,2 tbc

*NEDC

MOTOREN

2.0 liter
VVT-i
6M/T
2WD

M20A-FKS

2.0 liter
VVT-i
CVT
2WD

M20A-FKS

2.0 liter
VVT-i
CVT
AWD

M20A-FKS

2.5 liter
Hybride
e-CVT
2WD

A25A-FXS

2.5 liter
Hybride
e-CVT
eAWD

A25A-FXS

Aantal cilinders 4 in lijn 4 in lijn 4 in lijn 4 in lijn 4 in lijn

Aandrijving 6M/T CVT CVT e-CVT e-CVT

Distributie DOHC DOHC DOHC DOHC DOHC

16 kleppen 16 kleppen 16 kleppen 16 kleppen 16 kleppen

Brandstof Benzine Benzine Benzine Benzine Benzine

Brandstofinjectiesysteem Elektronische injectie Elektronische injectie Elektronische injectie Elektronische injectie Elektronische injectie

Cilinderinhoud (cc) 1987 1987 1987 2487 2487

Boring x slag (mm) 80.5 x 97.6 80.5 x 97.6 80.5 x 97.6 87.5 x 103.4 87.5 x 103.4

Compressieverhouding 13.0:1 13.0:1 13.0:1 14.0:1 14.0:1

Maximum vermogen (kW/pk @ tr/min) 129/173 129/173 129/173 131/176 (160/218) 131/176 (163/222) 
@ 6600 @ 6600 @ 6600 @ 6000 @ 6000

Maximum koppel (Nm@tr/min) 208@4300-5200 208@4300-5200 208@4300-5200 221@3600-5200 221@3600-5200

Hybride Systeem
Batterijtype Nickel-metal Hybride Nickel-metal Hybride

Nominale spanning (V) 244,8 244,8

Capaciteit (Ah) 6,5 6,5

Motor/generator vooraan/achteraan 3NM/- 3NM/4NM

Type

Max voltage (V)

Max output (kW) vooraan/achteraan 88/- 88/40

Max koppel (Nm) vooraan/achteraan 202/- 202/121

TRANSMISSIE
Type Manueel Automaat Automaat Automaat Automaat

Ratios (:1)

1st 3916 3377 3377

2de 2047 Tussen Tussen

3de 1371 2236 2236

4de 1025 en en

5de 0.837 0.447 0.447

Permanente magneet, synchrone motror

650 (HV systeem max voltage)



6de 0.687

Achteruit 3416 3136 3136

Differentiële versnellingsratio (:1) 4312 4262 4262



PRESTATIES

2.0 liter
VVT-i
6M/T
2WD

M20A-FKS

2.0 liter
VVT-i
CVT
2WD

M20A-FKS

2.0 liter
VVT-i
CVT
AWD

M20A-FKS

2.5 liter
Hybride
e-CVT
2WD

A25A-FXS

2.5 liter
Hybride
e-CVT
eAWD

A25A-FXS

Max. snelheid (op circuit) (km/u) 190 190 190 180 180

0-100 km/u (sec.) 9,8 10,7 11,0 8,4 8,1

OPHANGING REMMEN

Vooraan Vooraan Geventileerde schijfremmen

Achteraan Geventileerde schijfremmen

Achteraan ABS & EBD

BA (remassistentie)

AANDRIJVING Type aandrijving

6M/T 2.0 VVT-i Voorwielaandrijving -

CVT 2.0 VVT-i Voorwielaandrijving Vierwielaandrijving

e-CVT 2.5 Hybride Voorwielaandrijving Elektronische vierwielaandrijving

AFMETINGEN & MASSA’S

Buitenafmetingen

Lengte (mm) 4600

Breedte (zonder buitenspiegels) (mm) 1855

Hoogte (mm) 1685

Wielbasis (mm) 2690

Spoorbreedte vooraan (mm) 1610

Spoorbreedte achteraan (mm) 1640

Draaicirkel (m) banden 5,5

Draaicirkel (m) muur 5,9

Velgen en Banden

RAV4 Dynamic Dynamic Plus Style Premium

Lichtmetalen velgen 225/65R17 • • - - -

Lichtmetalen velgen 225/60R18 - o • - • (hybride)

Lichtmetalen velgen 225/60R18 (zwart) - - - • -

Lichtmetalen velgen 235/55R19 - - - - • (benzine)

MACPHERSON STRUT

DOUBLE WISHBONE



MASSA’S

2.0 liter
VVT-i
6M/T
2WD

M20A-FKS

2.0 liter
VVT-i
CVT
2WD

M20A-FKS

2.0 liter
VVT-i
CVT
AWD

M20A-FKS

2.5 liter
Hybride
e-CVT
2WD

A25A-FXS

2.5 liter
Hybride
e-CVT
eAWD

A25A-FXS

Leeg gewicht (kg) 1555 1590 1670 1675 tbc

Gewicht incl. passagier (75kg) (kg) 1630 1665 1745 1750 tbc

Max. gewicht (zonder aanhangwagen) (kg) 2050 2065 2155 2135 tbc

Max. gewicht (inclusief aanhangwagen) (kg) 4050 3565 3655 2935 tbc

Kofferinhoud (liter VDA) met kofferplank 580 580 580 580 580

Bodemvrije hoogte

Bodemvrije hoogte (mm) 190 190 190 190 190

Max. toegelaten massa sleep (kg)

Geremde aanhangwagen (kg) 2000 1500 1500 800 1650

Ongeremde aanhangwagen (kg) 750 750 750 750 750

Kogeldruk (kg) 80 60 60 70 tbc

Rijmodus selectieknop

2.0 liter
VVT-i
6M/T
2WD

M20A-FKS

2.0 liter
VVT-i
CVT
2WD

M20A-FKS

2.0 liter
VVT-i
CVT
AWD

M20A-FKS

2.5 liter
Hybride
e-CVT
2WD

A25A-FXS

2.5 liter
Hybride
e-CVT
eAWD

A25A-FXS









 




