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Persbericht

[bookmark: _Hlk129864201]Technische gegevens 
	Accudoorslijper – STIHL AP systeem

	
	STIHL TSA 300

	Accutechnologie:
	Lithium-ion

	Motor:
	EC-motor, borstelloos

	Elektrisch/ mechanisch vermogen (kW): *
	3,0/ 2,5

	Gewicht (kg): **
	6,3

	Diameter doorslijpschijf (mm):
	300

	Max. snijdiepte (mm):
	110

	Geluidsdrukniveau (dB(A)): ***
	105

	Geluidsvermogenniveau (dB(A)): ***
	116

	Trillingswaarde 
links/rechts (m/s²): ****
	< 3 / < 3

	Afmetingen, inclusief doorslijpschijf 
Lengte x breedte x hoogte (cm):
	74,2x24x36,5

	Uitrusting:
	STIHL Power Boost, vertragende rem met recuperatiefunctie, 
magneetfilter, 
Smart Connector 2 A

	Prestatiewaarden bij gebruik met de accu AP 500 S
	

	· Accuspanning (V):
	36

	· Gewicht van de accu (kg):
	2,0

	· Energie-inhoud van de accu (Wh):
	337

	· Looptijd met types toepassingen (min.):
	20

	· Laadtijd met lader AL 501 80%/ 100% (min.):
	40/ 55

	Vrijblijvende adviesprijs (euro): *****
	

	· STIHL TSA 300
	999,00

	· Accu STIHL AP 500 S 
	469,00

	· Lader STIHL AL 501
	169,00

	Verkrijgbaar bij je lokale STIHL dealer


[bookmark: _Hlk67294972][bookmark: _Hlk138231091]* Mechanisch vermogen als waarde voor de vergelijking met benzinemachines; ** Gewicht zonder accu en zonder doorslijpschijf; 
*** K-factor volgens richtlijn 2006/42/EG = 2,0 dB(A); 
**** K-factor volgens richtlijn 2006/42/EC = 2 m/s; 
***** Vrijblijvende adviesprijs van de fabrikant, incl. 21% btw.
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